
 
 

Betriebsanweisung 
Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung 

Durchlaufbügel- und Prägemaschine Kela Supergrain 
Stand: 15.03.2008 

 
 
 

Anwendungsbereich 
Inbetriebnahme der Maschine und Bügeln von Ledern 

 
 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
- Verbrennungsgefahr an der heißen Bügelwalze 
- Quetschgefahr beim Wechsel der Walzen 
- Gefahr von Schürfverletzungen im hinteren Bereich zwischen Filzband 

und unterer Abdeckung 
 
 
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

- Nach Inbetriebnahme die Sicherheitsleiste kontrollieren 
- Vorsicht beim Abnehmen der Leder, nicht die heiße Bügelwalze anfassen 
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind 

unzulässig 
- Keine losen Gegenstände auf das Filzband legen bzw. durch die 

Maschine laufen lassen (Kugelschreiber und andere lose Gegenstände 
aus dem Kittel oder Hemd entfernen) 

- Hinten nicht zwischen Transportband und unterer Abdeckung greifen  
- Beim Walzenwechsel nicht in den Bereich der Lager und der Ketten 

greifen  
 
 
 

Verhalten bei Störungen 

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten 
- Maschine abschalten 
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen 
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen 
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten 

 
 
 

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe 
- Maschine abschalten (Not-Aus) 
- Verletzte bergen 
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen) 
- Unfall melden  ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051) 
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen 

 
 
 

Instandhaltung und Entsorgung 
- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen 
- Das Wechseln der Walze darf nur durch  


