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Beständigkeit gegen Abwasch- und
Reinigungsmittel

Während der Verarbeitung kann das Oberleder bei der Schuhfertigung durch Schweiß, Staub, Öl, Fett
usw. verschmutzt werden. Die Schuhe werden daher nach der Fertigstellung vor dem Auftragen des
Finishs mit Reinigungsmitteln abgerieben oder abgewaschen. Die Zurichtung kann, je nach der Art
der Bindemittel, besonders je nach Art der angewandten Appretur gegenüber den üblichen
Reinigungsmitteln empfindlich sein und abfärben oder fleckig werden. Zur Prüfung der
Empfindlichkeit wird die zugerichtete Oberfläche mit dem Reibechtheitsprüfgerät abgerieben, wobei
die Reibelemente in die Prüflösungen eingetaucht und auf etwa 100 % Gewichtszunahme abgedrückt
werden.

Als Prüfflüssigkeiten werden benutzt:

eine 1 %ige wässrige Lösung eines neutralen Waschmittels, z. B. eines Fettalkylsulfats;
eine schwache Alkalilosung, z. B. verdünnte Natronlauge, die mit Wasser auf pH 9 eingestellt
ist;
Benzin, z. B. Waschbenzin mit einem Siedebereich von 130 °C bis 200 °C;
Trichloräthylen.

Nach dem Abreiben und dem Trocknen von Reibelement und Leder wird eine eventuelle
Beschädigung der Deckschicht geprüft.

Kategorien:

Alle-Seiten, Gesamt, Lederpruefung

Quellenangabe:

Quellenangabe zum Inhalt

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz CC
Attribution-Share Alike 4.0 International. Informationen dazu finden Sie hier Zitierpflicht bei
Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus

https://www.lederpedia.de/tag/alle-seiten?do=showtag&tag=Alle-Seiten
https://www.lederpedia.de/tag/gesamt?do=showtag&tag=Gesamt
https://www.lederpedia.de/tag/lederpruefung
https://www.lederpedia.de/quellen
https://www.lederpedia.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
https://www.lederpedia.de/zitierpflicht_bei_verwendung_von_inhalten_aus_lederpedia.de
https://www.lederpedia.de/zitierpflicht_bei_verwendung_von_inhalten_aus_lederpedia.de


Last
update:
2019/04/28
11:43

lederpruefung_lederbeurteilung:bestaendigkeit_gegen_abwasch-_und_reinigungsmittel https://www.lederpedia.de/lederpruefung_lederbeurteilung/bestaendigkeit_gegen_abwasch-_und_reinigungsmittel

https://www.lederpedia.de/ Printed on 2024/04/07 18:01

Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend
erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege,
Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:
https://www.lederpedia.de/ - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Permanent link:
https://www.lederpedia.de/lederpruefung_lederbeurteilung/bestaendigkeit_gegen_abwasch-_und_reinigungsmittel

Last update: 2019/04/28 11:43

https://www.lederpedia.de
https://www.lederpedia.de/kontakt
https://www.Lederpedia.de
https://www.lederpedia.de/
https://www.lederpedia.de/lederpruefung_lederbeurteilung/bestaendigkeit_gegen_abwasch-_und_reinigungsmittel

	Beständigkeit gegen Abwasch- und Reinigungsmittel
	Als Prüfflüssigkeiten werden benutzt:
	Kategorien:
	Quellenangabe:
	Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung



